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Вертолёты R44     Письмо по вопросам технической эксплуатации  SL-60 

Вертолёты R66     Письмо по вопросам технической эксплуатации  SL-21 

ДАТА: 06 июня 2017 г. 

КОМУ: Владельцам, эксплуатантам и техническому персоналу по обслуживанию вертолѐ-
тов R44, R44 II, R66 

ТЕМА: Метрические наклейки (изменения в маркировке шкал приборов) 

ОСНОВАНИЕ:  Выпущенные ранее Сервисные бюллетени R44 SB90 и R66 SB19 требуют 
установить наклейку G654-6 возле указателя воздушной скорости, не имеющего жѐлтого сек-
тора выше 110 узлов по шкале. Теперь доступна для заказа метрическая наклейка G654-12 (с 
информацией в км/ч) для эксплуатантов, нуждающихся в ней. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

Если на вертолѐте установлен метрический указатель воздушной скорости (с основной 
шкалой в км/ч), не имеющий жѐлтого сектора выше 204 км/ч, закажите в Отделе обслужи-
вания покупателей компании RHC (RHC Customer Service) одну наклейку G654-12. Обра-
тившись к Сервисному бюллетеню R44 SB90 или R66 SB19, установите вместо наклейки 
G654-6 наклейку G654-12.  

Приблизительные затраты 

Детали Наклейка G654-12: $14,25 за шт. 

 


